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Основная часть
В современном мире много внимания обращают на спасения людей на горнолыжных и водных курортах. На море много спасателей-плавцов. На службе находятся: катера, самолеты, много автоматизированных средств, предотвращающих многие чрезвычайные происшествия.
Цель работы – разработка и построение модели универсального средства спасения. 

Проработав много источников было выбрано несколько вариантов, а на сайте «плавающих авиамоделей» был найден чертеж модели типа «гидрофлаер – аэробот», которая способна преодолевать водные и снежные преграды. Она обладает повышенной маневренностью и устойчивостью, большим водоизмещением, позволяющим нагружать её грузом для доставки терпящим бедствие. Так как наша конструкция создана для спасения людей терпящих бедствие  на горнолыжных склонах и терпящих бедствия на море, она должна быть мобильна, обладать большой скоростью и быть оборудована специальными средствами слежения, такими как видеокамера, которая передаёт сигнал оператору, управляющему данной конструкцией.
Был выбран корпус катамаранного типа, так как он более устойчив в отличие от монокорпусов. Он имеет два поплавка для большей устойчивости, широкую палубу для увеличения площади (уменьшенного давления). Также такая палуба хороша тем, что данное средство может транспортировать человека терпящего бедствие, а также подвозить к нему средства спасения, такие как: спасательный круг, спасательные жилеты и тому подобное.
Данное средство слежения должно быть мобильно, для этого на нем установлен мощный бесколлекторный двигатель с воздушным винтом и силовыми Li-po аккумуляторы. Управление модели состоит из руля, установленного на консолях, регулятора оборотов силового двигателя. 
Система управления на расстоянии контролируется визуально через беспроводную камеру-SUN-SANNI. Данная разработка спасательного средства позволяет в кратчайшее время оказать помощь терпящим бедствие.
Конструкция модели
Модель состоит из поплавков, палубы, моторамы и силового электродвигателя с воздушным винтом, электронным регулятором оборотов, силовым Li-Po аккумулятором, системы радиоуправления с камерой наблюдения, рулевой сервомашинки и комингса для  средств спасения.
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Поплавки состоят из вспененного полистирола, вырезанного по контуру лазерной резкой или нагретой нихромовой проволокой, по шаблонам, закрепленным с двух сторон заготовок, отшлифованных и в дальнейшем прикреплённых к палубе .
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Катамаранная палуба состоит из соединенных поплавков и основной палубы, на которой устанавливается комингс с расположенными в нем средствами спасения. 
	[image: image7.jpg]27 '

74
/
/
/
J
-
.
i W




Основная палуба
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Основная палуба с поплавками
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Комингс
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Комингс с крышкой


	Катамаранная палуба с установленным комингсом
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На нашей палубе установлены консоль и руль поворота. Они вырезаны из полихлорвинила толщиною 5 мм и выгнуты по необходимым размерам. 
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Консоль
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Руль поворота
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Электродвигатель


На консоли устанавливается моторама с силовым электродвигателем и рулем поворота. 
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Моторама в сборе
Центральный киль имеет поворотную ось. Поворот осуществляется рулевой машинкой и тягой. 
Сигнал передаётся оператором-спасателем при помощи пульта радиоуправления и принимается приёмником радиоуправления, который передает его на исполнительные механизмы: на регулятор оборотов силового двигателя и руль поворота.
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Система радиоуправления
Силовая установка состоит из бесколлекторного мотора 200 серии и регулятора оборотов. Движение модели придаёт воздушный винт.
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Конструкция мотоустановки позволяет винту вращаться без каких-либо касаний снежного покрова или гребня волн, так как она установлена на воздушной усиленной мотораме.
На модели установлено устройство, позволяющее закрепить на нее камеру видеонаблюдения и проводить осмотр пространства акватории охватывая сектор 270 о  на 135 о.
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Камера видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения закрепляется на сервоось.
[image: image24.png]


             [image: image25.png]



Данная сервоось состоит из: двух микромашинок, управляемых системой дистанционного управления (радиоуправления), рамы изготовленной из поливинилхлорида (ПВХ) 5 мм.
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Собираем всю конструкцию. Одна машинка должна работать по горизонтали, а вторая вращать стол по вертикали. Самая сложная часть - это закрепить машинку, вращающую стол по вертикали на площадке, которая в свою очередь будет крепиться к горизонтальной оси. 
Вырезаем прямоугольник таким образом, чтобы машинка полностью на него ложилась с небольшим запасом поверхности, к которой в дальнейшем будем приклеивать уши крепления как самой машинки, так и стола видеокамеры.
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Закрепляем машинку саморезами. Начинаем изготавления самого стола и ножек с отверстиями под ось машинки. Высота ног выбрана так, чтобы при полном отклонении машинки, стол не цеплял за саму машинку и ее крепление.
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Так как наша модель является средством спасения, на палубе катамарана установлен кокпит с комингсом. Кокпит позволяет расположить в нём аппаратуру управления и необходимыми средствами спасения. На поплавках  находятся ручки, за которые могут держаться спасающиеся.
Наша модель изготовлена в масштабе 1:3. Мы рекомендуем оригинал конструкции делать из легкого дюралевого сплава, на него установить мощный электромотор и силовой свинцовый  или  Li-Рo аккумулятор повышенной мощности.
Заключение
Данная модель спасательного средства показала на воде и снежном покрове земли хороший ход, проходимость, большое водоизмещение и мобильность. 
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Мы рекомендуем внедрять и применять данное средство спасения на службе в МЧС.

